
РЭ МК_ТВ, МК_ТН (Редакция 11.2) 2012 7 

5 Конструкция весов 
Конструкция весов представлена на Рис. 5.1, Рис. 5.2. 
Назначение кнопок клавиатуры и элементов индикатора приведено в Табл. 5.1 и 

Табл. 5.2 

 
Рис. 5.1- Весы МК_ТВ 
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Рис. 5.2 - Весы МК_ТН 
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Рис. 5.3 - Индикатор 

 
Рис. 5.4- Клавиатура весов МК_ТВ21 

 
Рис. 5.5 - Клавиатура весов МК_ТН21 

Табл. 5.1 

Кнопка клавиатуры Назначение 
 Установка нуля весов 

 Выборка массы тары 

 
Сброс показаний на индикаторах ЦЕНА и 
СТОИМОСТЬ 

 
Набор цены 

 Суммирование стоимости покупок 

 Подведение итога суммирования 

 Режим вычисления стоимости штучного товара 

 
Запись/вызов товара 

 Ввод цены товара в память 
 

Табл. 5.2 
Индикаторы Назначение 

 Индикатор подключения сети 
 Установка нуля весов 
 Работа с тарой 

    Масса взвешиваемого товара 
 Цена товара за килограмм 
 Стоимость товара 

k    g    
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7.4 Расчет стоимости штучного товара 
 

1) 

Кнопками набора цены или 
кнопками вызова товара на-
брать цену штучного товара 

2) 
Нажать кнопку × 

3) Кнопками набора цены на-
брать количество штучного 
товара. 
Индикатор СТОИМОСТЬ 
покажет суммарную стои-
мость штучного товара 

 

7.5 Запоминание и вызов цены товара из памяти весов 
В весах предусмотрена возможность запоминания и быстрого вызова из памяти шест-

надцати значений цены товара: 
- шесть значений с использованием кнопок вызова товара; 
- десять значений с использованием кнопок набора цены. 

7.5.1 Запоминание цены с использованием кнопок вызова товара 
1) Пользуясь кнопками набора цены набрать цену то-

вара  

2) Нажать кнопку  и удерживать её до начала мига-
ния индикатора ЦЕНА 

3) Нажать одну из шести кнопок вызова товара. Пре-
кращение мигания индикатора ЦЕНА подтвердит
запись значения в память 

7.5.2 Вызов цены с использованием кнопок вызова товара 
 
 
 
 

Нажать кнопку вызова товара, с помощью которой 
производилась запись цены товара. 
Индикатор ЦЕНА покажет стоимость вызванного 
товара 

7.5.3 Запоминание цены товара с использованием кнопок набора цены 
1) Пользуясь кнопками набора цены набрать цену то-

вара  

2) Нажать кнопку  и удерживать её до начала мига-
ния индикатора ЦЕНА 

3) Нажать одну из десяти кнопок набора цены. Пре-
кращение мигания индикатора ЦЕНА подтвердит
запись значения в память 

или: МАССА - кг ЦЕНА - руб/кг 

     0.0 0   
СТОИМОСТЬ - руб

   1 0. 5 0    0. 0 0 0 

МАССА - кг ЦЕНА - руб/кг 

   1 0. 5 0 
СТОИМОСТЬ - руб

   1 0. 5 0 n          1 

МАССА - кг ЦЕНА - руб/кг 

  4 2. 0 0 
СТОИМОСТЬ - руб

   1 0. 5 0 n         4 
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7.5.4 Вызов цены с использованием кнопок набора цены 
1) Нажать кнопку   

2) Не более чем через 3 секунды, нажать кнопку набора 
цены, с помощью которой производилась запись це-
ны товара. Индикатор ЦЕНА покажет стоимость вы-
званного товара 

 
8 Установка параметров весов 
8.1 Включить весы и во время прохождения теста индикатора нажать кнопку . На 

индикаторе МАССА отобразится сообщение Define и далее Sound. 
8.2 Нажатием кнопки  выбрать: 
Sound    - отключение/установка звукового сигнала; 
EnErGY - отключение/установка режима энергосбережения; 
Примечание  - Режим энергосбережения позволяет значительно увеличить время не-

прерывной работы весов. При включенном режиме энергосбережения, индикация гаснет, 
если не производилось  взвешивания товара и нажимались кнопки клавиатуры. 

Взвешивание или нажатие любой кнопки возобновит индикацию. 
Point      - установка местоположения точки на индикаторах ЦЕНА и СТОИМОСТЬ. 
 
8.3 Нажать кнопку . 
8.4 Нажатием кнопки  выбрать требуемое значение: 
- для установки звукового сигнала: 
ON   - звуковой сигнал включен (параметр установлен при поставке); 
OFF - звуковой сигнал отключен. 
- для установки энергосберегающего режима: 
 OFF - энергосберегающий режим отключен (параметр установлен при поставке); 
10 с, 30 с или 60 с - энергосберегающий режим установлен, время гашения индикаторов 

через 10, 30 или 60 секунд соответственно. 
- для установки местоположения точки на индикаторах ЦЕНА и СТОИМОСТЬ: 
       0 - точка отсутствует; 
    0.0 - один разряд после точки; 
  0.00 - два разряда после точки (установлено при поставке); 
0.000 - три разряда после точки. 
8.5 Нажать кнопку . 
8.6 Нажать кнопку для выхода в тест. 
 
9 Описание интерфейса весов 
Весы оснащены последовательным интерфейсом RS-232 со скоростью обмена 4800 

Бод. Прием и передача байта осуществляется через универсальный асинхронный приемо-
передатчик последовательным потоком 11 бит (Рис. 9.1):  

- 1 стартовый бит; 
- 8 бит данных (начиная с младшего)(D0-D7); 
- 1 бит контроля по паритету (по четности)(P);  
- 1 стоповый бит.  
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Весы являются ведомым устройством, выполняющим команды ведущего устройства. 
Команда всегда состоит из одного байта. Передаваемая весами информация всегда состоит 
из 2-х байт, причем, сначала передается младший байт (D7-D0), а затем старший (D15-D8). 

 
 
 

Рис. 9.1- Диаграмма приема/передачи байта 
Перечень команд приведен в Табл. 9.1 (все коды приведены в шестнадцатеричной сис-

теме счисления). 
Табл. 9.1 
Название 
команды 

Код 
команды Информация, передаваемая весами 

Запрос слова 
состояния 0x44 

D7   - индикатор процесса взвешивания: 1 - завершен, 0 - не завер-
шен; 
D6   - индикатор « »: 0 - не высвечен, 1 - высвечен; 
D5   - индикатор « »: 0 - не высвечен, 1 - высвечен; 
D15 - D8, D4 - D0 - неопределенное состояние 

Запрос массы, 
выводимой 

на индикацию 
0x45 

D15 - знак массы: 0 – «+», 1 – «-» ; 
D14 - D0 - масса в граммах с дискретностью, соответствующей типу 
весов, в прямом коде в двоичной системе счисления 

Запрос 
дискретности 

отсчета 
0x48 

D7   - индикатор процесса взвешивания: 1 - завершен, 0 - не завер-
шен; 
D6   - индикатор « »: 0 - не высвечен, 1 - высвечен; 
D5   - индикатор « »: 0 - не высвечен, 1 - высвечен; 
D15 - D8 - дискретность отсчета: 0x00 - в граммах; 0x01 - в десятых 
долях грамма. 

 
Электрическая схема интерфейсного кабеля приведена на Рис. 9.2.  
Надёжная работа интерфейса обеспечивается при длине кабеля не более 15 м. 

 
Рис. 9.2- Схема электрическая кабеля 

 
Указания по электромонтажу: 
Электрические цепи вести кабелем КММ-4 (0,12 ÷ 0,2) мм или аналогичным. 
 

Х1 (вилка MDN-6M) 
Цепь Конт. 
TxD 1 
 2 
RxD 3 
TARЕ 4 
+ 5 V 5 
GND 6 

К весам 

Х2 (розетка DB9-F, с кожухом)
Конт. Цепь 

1 DCD 
2 RxD 
3 TxD 
4 DTR 
5 SG 
6 DSR 
7 RTS 
8 CTS 
9 R1 К компьютеру

P START STOPD0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 
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10 Заряд аккумулятора 
При автономном режиме работы весов появление сообщения  «bAtt» свидетельствует о 

необходимости заряда аккумулятора.  
Заряд аккумулятора производится в составе весов. Время полного заряда составляет 9 

часов. 
Для заряда аккумулятора подключить штекер адаптера к весам и подключить адаптер к 

сети. Засветится индикатор сети. Начнется заряд аккумулятора. 
По окончании времени заряда можно включить весы и работать в режиме постоянного 

подзаряда аккумулятора, либо отключить весы от сети и работать автономно. 
 
11 Уход за весами 
Ежедневный уход за весами включает в себя промывку водой наружных поверхностей 

платформы с добавлением 0,5% моющего средства. При этом платформу необходимо 
снять. 

 
12 Указание мер безопасности 
Весы с питанием от сетевого адаптера (выходное напряжение которого 9 В, относится к 

сверхнизким напряжениям), при работе не требуют специальных мер безопасности по 
ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Не допускается разборка весов и проведение ремонтных работ при включенных весах. 
При проведении указанных работ необходимо выключить весы, отключить их от сети и от-
соединить аккумулятор. 

 
13 Упаковка 
Весы должны быть помещены в мешок из полиэтиленовой плёнки и упакованы в 

транспортировочную тару. 
Эксплуатационная документация, отправляемая с весами, должна быть помещена в 

мешок из полиэтиленовой плёнки и упакована в транспортировочную тару вместе с весами 
так, чтобы была обеспечена её сохранность. 

 
14 Транспортирование и хранение 
Условия транспортирования весов в части воздействия климатических факторов долж-

ны соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69. 
Весы можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с пра-

вилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. 
Хранение весов в одном помещении с кислотами, реактивами и другими активными 

веществами, которые могут оказать вредное влияние на них, не допускается. 
После транспортирования и хранения при отрицательных температурах перед распа-

ковкой весы должны быть выдержаны при нормальной температуре не менее 3 часов. 
Транспортирование и хранение весов производится в горизонтальном положении при 

штабелевании не более 15-и штук по вертикали. 
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15 Возможные неисправности и способы их устранения 
Табл. 15.1 

№ 
п/п 

Признаки 
неисправностей 

Возможные причины 
неисправностей Способы устранения 

1 

Весы не включа-
ются: 
- в автономном 
режиме; 
 
- при подключен-
ном сетевом адап-
тере 

 
 
Разряжен или отклю-
чен аккумулятор  
 
Неисправен сетевой 
адаптер 

 
 
Подключить аккумулятор. Произвести 
заряд аккумулятора (п.10) 
 
Обратиться в центр технического об-
служивания 

3 

Сообщение: 
«bAtt» 
(сообщение возни-
кает при работе 
весов от аккумуля-
тора)  

Аккумулятор весов 
разряжен 

Произвести заряд аккумулятора (п.10)

4 Сообщение: 
«Err 5» 

Нагрузка на весы зна-
чительно выше наи-
большего предела 
взвешивания весов 

Разгрузить весы 

5 Сообщение: 
«Err 11» 

Не вывернут транспор-
тировочный винт-упор 
 
 
 
При включении весы 
были нагружены 
 
 
 
Весы подвергались 
ударам 

Вывернуть транспортировочный винт-
упор. Если сообщение об ошибке бу-
дет вновь высвечиваться, обратиться в 
центр технического обслуживания 
 
Выключить весы, убедиться, что чаш-
ка весов не касается посторонних 
предметов и не нагружена. Включить 
весы снова 
 
Обратиться в центр технического об-
служивания 

 
При появлении других признаков неисправности обращаться в центры технического 

обслуживания. 
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16 Калибровка весов 
Весы откалиброваны на географическую широту 54°, если нет специальной пометки в 

свидетельстве о поверке. При использовании весов на широте, значительно отличающейся 
от указанной (или от широты, указанной в свидетельстве о поверке), могут возникнуть по-
грешности. В этом случае следует обратиться в центр технического обслуживания для про-
ведения калибровки и поверки весов. После калибровки весы предъявляются Государст-
венному поверителю и пломбируются. 

Примечания  
1 Калибровка (здесь и далее) - определение градуировочной характеристики весов (гра-

дуировка). 
2 Калибровку проводить эталонными гирями класса точности М1 по ГОСТ 7328-2001. 

Допускается применение других эталонных гирь, обеспечивающих точность измерений. 
 
 
- полностью собранные весы выдержать в помещении, где проводится калибровка, при 

температуре (20±3) °С не менее 1 часа; 
- включить весы в режим калибровки. Для этого необходимо вывернуть винты крепле-

ния крышки коммутационного устройства, снять крышку и установить переключатель ре-
жима работы в положение «Калибровка» (Рис. 5.1, Рис. 5.2) установить крышку на место; 

- установить весы по уровню в горизонтальном положении с помощью регулировочных 
ножек; 

- включить весы; 
По окончании теста индикатора весы войдут в режим калибровки. В течение 3÷5 се-

кунд на индикатор МАССА выводится сообщение:  
C A L     0 

затем: 
С   X X X.X                (для весов МК-  3.2_, МК-  6.2_)  
С   0.X X X                 (для весов МК-15.2_, МК-32.2_) 
Засветится индикатор ; 

Примечание  - Символ «Х» обозначает любую цифру. 
- выдержать весы, включенные в режим калибровки, не менее 10 минут; 
- перед началом калибровки весы несколько раз нагрузить весом, близким к НПВ; 
- убедиться, что чашка весов не касается посторонних предметов; 
- при ненагруженных весах нажать кнопку . Индикация: 

С           0.0            (для весов МК-  3.2_, МК-  6.2_) 
С     0.0 0 0            (для весов МК-15.2_, МК-32.2_) 

Примечание  - Кнопку  нажимать при установившемся режиме. Индикацией уста-
новившегося режима является прекращение мигания точки на индикаторе. 

- нажать кнопку . В течение 3÷5 секунд на индикатор выводится сообщение:  
C A L      3              (для весов МК-  3.2_)  
C A L      6              (для весов МК-  6.2_) 
C A L    15              (для весов МК-15.2_) 
C A L    30              (для весов МК-32.2_) 

затем:  

Калибровка весов должна проводиться только центрами технического обслуживания.! 
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С           0.0            (для весов МК-  3.2_, МК-  6.2_) 
С     0.0 0 0            (для весов МК-15.2_, МК-32.2_) 
Засветится индикатор ; 

- установить в центр чашки весов эталонные гири класса точности М1 по ГОСТ 7328-
2001 массой равной массе указанной на индикаторе в сообщение «CAL». Нажать кнопку  
при установившемся режиме. Индикация:  

С    3 0 0 0.0          (для весов МК-  3.2_) 
С    6 0 0 0.0          (для весов МК-  6.2_) 
С   1 5.0 0 0           (для весов МК-15.2_) 
С   3 0.0 0 0           (для весов МК-32.2_) 

Примечание  - Допустимый разброс показаний ± e. 
- снять гири с весов; 
- выключить весы; 
- установить переключатель в положение «Работа» (Рис. 5.1, Рис. 5.2); 
- собрать весы; 
- провести поверку весов и их опломбирование. 
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17 Поверка весов 
Периодическую поверку весов проводить по ГОСТ 8.453-82. Межповерочный интервал 

не более 1 года. Средства поверки - гири класса точности М1 по ГОСТ 7328-2001. 
 
18 Гарантии изготовителя 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям технических 

условий ТУ 4274-023-27450820-2008 при соблюдении потребителем условий транспорти-
ровки, хранения и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи потребителям, но не бо-
лее 18 месяцев со дня производства.  

Предприятие-изготовитель через специализированные предприятия обязуется в течение 
гарантийного срока безвозмездно ремонтировать весы, если потребителем будет обнаруже-
но несоответствие их техническим данным приведенном в настоящем руководстве. 

Потребитель может обратиться в ближайшее специализированное предприятие, осуще-
ствляющее гарантийное обслуживание (см. «Центры технического обслуживания»).  

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт при: 
- отсутствии или нарушении пломбы поверителя; 
- отсутствии гарантийного талона предприятия-изготовителя; 
- нарушении правил хранения и эксплуатации весов; 
- нарушении правил ухода за весами; 
- выходе из строя весов вследствие разрушительного действия насекомых, грызунов и т.п. 
 
19 Содержание драгоценных и цветных металлов 
Драгоценных металлов не содержится. 
Содержание цветных металлов: 
- алюминий, кг ...……………………………....…………………………….………….……. 2 
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20 Свидетельство о приемке 
 
Весы торговые МК -   …   
 
Заводской номер _______________________ 
 
Соответствуют ТУ 4274-023-27450820-2008 и признаны годными для эксплуатации. 
 
Дата выпуска "____" _____________ 201    г. 
 
М.П.       Представитель ОТК 
 
21 Заключение о поверке 
 
Весы торговые МК -   …   
 
заводской номер _______________________ 
 
на основании первичной поверки признаны годными и допущены к применению. 
 

№ Дата поверки Подпись и клеймо 
поверителя 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
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Приложение А 
Корешок гарантийного талона 

 
 
Весы торговые МК -    … 
 
Заводской номер _______________ Дата выпуска____________________ 
 
Представитель ОТК предприятия-изготовителя______________________ 
Адрес предприятия-изготовителя: 
Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А. 
Тел/факс: (812) 319-70-87, 319-70-88 
 
Продавец  _____________________________________________________ 
 
Дата продажи  ________________________    М.П. 
 
Название и адрес предприятия, осуществившего гарантийный ремонт 
_______________________________________________________________ 
 
Фамилия и подпись _________________________   М.П. 
 

------------------ ------------------  ------------------ ------------------- ------------------- -------- 
 

Форма - А 
 

Гарантийный талон 
 
Весы торговые МК -    … 
 
Заводской номер _____________________ Дата выпуска____________________ 
 
Представитель ОТК предприятия-изготовителя______________________ 
Адрес предприятия-изготовителя: 
Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А. 
Тел/факс: (812) 319-70-87, 319-70-88 
 
Продавец  _________________________________ 
 
Дата продажи ____________________      М.П. 
 
Название и адрес предприятия, осуществившего гарантийный ремонт 
_________________________________________________________________ 
 
 
Фамилия и подпись _________________________   М.П. 
 



Формат А5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Адрес предприятия-изготовителя - ЗАО «МАССА-К» 

 
Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А 

Торговый отдел: тел./факс (812) 346-57-03 (04) 
Отдел гарантийного ремонта: тел.(812) 319-70-87, (812) 319-70-88 

Отдел маркетинга: тел./факс (812) 313-87-98, 
тел. (812) 346-57-02, (812) 542-85-52 

 
E-mail: info@massa.ru, http://www.massa.ru 


